   جامعة سوهاج                         الطرق الكمية لضبط الجودة (مستوى 400)                           قسم الهندسة المدنية

    كلية الهندسة                         نهاية الفصل الدراسى الثاني (مايو 2018)                               الزمن: 3 ساعات

أجب عن الأسئلة الآتية بخط واضح ومنظم :
السؤال الأول: (30 درجة)
ضع علامة ( √ ) أمام الاجابة الصحيحة:
1- يتم تشوين الركام علي شكل كومات لا يزيد إرتفاعها عن 5 متر.             (     )
2- النسبة المسموح بها للطين والمواد الناعمة في الرمل لا تزيد عن 1%.       (     )
3- يجب أن لا تتعدي قيمة مقاومة الركام الكبير للتهشيم نسبة 45% بالوزن للركام المستعمل في الخرسانة. (    )
4- الكمية القصوي لمحتوي الكلوريدات مقدره في صورة كلوريد أيوني 0,05% للركام الخليط في الخرسانة المسلحة. (    )
5- من الإختبارات الواجب إجرائها علي الأسمنت إختبار لوشاتيليه لقياس زمن الشك.       (     )
6- يشترط في ماء خلط الخرسانة ألا يزيد محتوي الكبريتات عن 0,30 جم في اللتر.        (     )
7- لا يعتبر لون الماء أو رائحته دليلا قاطعا علي مدي صلاحية إستخدامه كماء لخلط الخرسانة.  (    )
8- تعتبر الخرسانة مستوفية لرتبة المقاومة المميزة Fcu أثناء التنفيذ إذا كان عدد مكعبات الاختبار التي تقل عن الرتبة المطلوبة بمعدل مكعب واحد لكل 20 مكعب.  (    )
9- في إختبار التحميل لعنصر خرساني يعتبر غير مقبول إذا لم يختفي علي الأقل 75% من سهم الأنحناء الأقصى.(  10- يجب تحديب فرم بطنيات الكمرات والبلاطات التي تزيد عن 6 متر . (    )
11- لا يجوز فك الفرم والشدات الحاملة للبلاطات والكمرات إلا بعد مدة تساوي ضعف البحر الكبير بالأمتار +     يومان في حالة الأسمنت العادي. (    )
12- الأعمدة التي يتجاوز إرتفاعها 2,5 متر لا يجوز صبها بالكامل. (    ) 
13- يراعي أن تكون فواصل الصب في الكمرات والبلاطات عند مواقع القيم القصوى لقوي القص أو عند إنقلاب العزوم المجاورة. (    )
14- التفاوت المسموح به في الإستقامة الرأسية لأسطح أعمدة الأركان هي 5 مم لكل 3 متر إرتفاع. (    )
15- يستخدم إختبار النبضات الفوق صوتية (أشعة U.P.V. ) لقياس التعشيش والدمك للخرسانة المتصلبة. (    )
السؤال الثاني: (5 +10 درجة)
  1- وضح بالشرح مرحلة التفتيش الفني على المواد.
 2- لبيان درجة ضبط الجودة لمشروع ما كانت نتائج اختبار 15 مكعب هي 165- 155- 225-185-210-265-195-250-180-230-260-195-160-175-150 كجم/سم2 علما بأن المقاومة المطلوبة 200 كجم/سم2 .احسب الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف ودرجة الجودة للنتائج المذكورة.
الانحراف المعياري=            معامل الاختلاف =                   درجة الجودة للنتائج المذكورة:
السؤال الثانى:  (15 درجة)
أكتب نبذة مختصرة عن:-
       1. تأثير نوع الأسمنت على قراءة أرقام الارتداد .
2. تأثير عمر الخرسانة على قراءة أرقام الارتداد .
3. الشروط والاحتياطات اللازمة عند عمل فواصل الصب وفواصل التمدد مع رسم نماذج لها.
السؤال الثالث: (20 درجة)
   أذكر فقط بنود العناصر التالية : 

1. اشتراطات صلاحية ركام الخرسانة من المصادر الطبيعية. 
2. أهداف اختبارات الخرسانة بالموقع .
3. العوامل التي تؤثر على اختيار الطريقة الملائمة لاختبار الخرسانة.
4. التطبيقات وحدود اختبار قياس صلادة السطح .
السؤال الرابع: (6 + 5+ 9 درجة)
1- وضح بالرسم فقط:

· تأثير نوع العنصر الإنشائي وموضع الاختبار على درجة الاختلاف في مقاومة الخرسانة .
· تأثير نوع الركام الكبير للخرسانة على قراءة رقم الارتداد .
· نموذج لشروخ نمطية بالخرسانة في حالة المهاجمة بالكبريتات وفي حالة صدأ حديد التسليح.
2-  أذكر اسم الاختبار الملائم والمناسب لقياس كل خاصية مما يلي: 
- سلوك العنصر الإنشائي ومقاومته وأدائه   -------------------                                    

 – التشريخ 
– التعشيش والدمك 
– النفاذية 
– كمية الحديد الموجودة في القطاع الخرساني .
ج- تم اجراء اختبار القلب الخرساني (ثلاثة عينات مقاس 100×150مم) على أعمدة الدور الأرضي لمبنى وكان حمل الكسر للعينات 12.6 - 13.4 - 12.2 طن على الترتيب. بالعينة الثالثة فقط لوحظ وجود سيخ حديد قطر 16 مم عمودي على محور العينة وعلى بعد 6سم من نهايته. المطلوب:-

1- احسب مقاومة الخرسانة لكل عينة.       2- المقاومة المتوسطة للعينات.

3- صلاحية العنصر المختبر طبقا للكود المصري اذا كانت المقاومة المطلوبة 250كجم/سم2 .
                                                انتهت الأسئلة مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح
            
       د/ ممدوح عباس قناوى 
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